СЦЕНИЧЕСКИЙ ПЛАН

      M1 – мониторы первой линии.

      М2 – мониторы второй линии.

      М3 – мониторы третьей линии (прострелы)

1 - сеть 220 В

Список необходимого оборудования

для проведения концертов ****
1. Звукоусилительная аппаратура мощностью не менее 15 (пятнадцати) кВт паспортной RMS мощности для закрытого помещения на 1000 мест, обязательны НЧ-сегменты (сабвуферы) (JBL, EV, Turbosound, Outline).

2. Три линии  мониторов. Мониторы М1 и М2 мощностью не менее 300 Вт каждый. Мониторы М3 (прострелы) мощностью из расчета 3 кВт на 100 кв.м. площади сцены (JBL, EV, Turbosound, Outline). Четвертая линия для мониторов in-Ear (для Максима).

На всех линиях мониторов и на портальных линиях обязательно наличие Feedback Exterminator или третьоктавных эквалайзеров.
3. Микшерский пульт не менее 32-х каналов с полными параметрическими EQ в ячейках (Soundcraft, Allen & Heath, DDA и аналогичные), не менее 4 AUX и фантомным питанием, не менее 8 моно (4 стерео) подгрупп, желательно с insert  в  подгруппах. Пульт устанавливается в середине  зала строго по центру между порталами, отклонение от центра – не более 1 метра. Пульт и стойка для аппаратуры должны быть установлены с учетом рабочего места звукорежиссера (постарайтесь, чтобы он не сидел на подлокотнике 8))  и с учетом того, что сзади звукорежиссера будут сидеть слушатели – установленное оборудование не должно мешать обзору слушателей, сидящих сзади. По бокам пульта должны быть не менее 2-х незанятых кресел с обеих сторон, считая от края пульта. Должна быть учтена возможность установки в стойку или на нее  двух приборов формата 1U и коммутация для них (несимметричные кабели jack-jack – 2 шт. длиной не менее 1,5 метров каждый + один insert - кабель). Возле пульта необходимы свободные розетки питания 220 В – не менее 3-х. На пульте должна быть возможность подписывания каналов (при отсутствии специальных накладок – иметь белый лейкопластырь). Вся аппаратура должна быть в рабочем состоянии за 4 часа до концерта. Большая просьба не допускать использование неисправной и поврежденной коммутации. Длительность  саундчека группы М.Петренко – 3 часа.

4. Приборы динамической обработки звука

-
EQ для порталов не менее 31 полосы 

-
EQ для всех мониторных линий и прострелов не менее 16 полос
         !!!  все регуляторы должны быть выставлены в нулевое положение!
-
Не менее двух стереокомпрессоров  или 4 моно  с возможностью  link (dbx, Symetrix). Большая просьба не включать никаких приборов (кроме запрашиваемых эквалайзеров) на мастер – выход пульта.

5. Приборы обработки звука, не менее 2-х, обязательна функция Tap TempoDelаy  (Lexicon, t.c. electronic),обязательна ножная педаль для этой функции.

6. 2 микрофонов на стойках типа «журавль» (клавишник, два микрофона для перкуссиониста, один – для гитарного аппарата, стойка для микрофона ****). Стойки должны быть в исправном состоянии.

7. Гитарный комбо мощностью не менее 100 Вт (Fender, Marshall, Mesa Boogie, Trace Elliot) не допускается использование самодельных комбов и азиатских подделок – только продукция вышеуказанных производителей запрашиваемой мощности. Около гитарного аппарата необходимо питание 220 Вольт с исправными розетками (4 шт.)

8. Обязательно наличие запасных кабелей для подключения инструментов.  

9. Два клавишных инструмента (синтезатор) (Yamaha, Korg, Ensoniq, Roland). Один из них с рояльной клавиатурой (например, Ensoniq KT-88),в качестве второго может быть использована МИДИ - клавиатура (не менее 61 клавиши).

10. Две стойки под клавишные инструменты.

11. Сетевая и коммутационная разводка согласно «Сценическому  плану» и  таблицы «Коммутация пульта». Все розетки должны быть надежно закреплены и допускать включение европейских вилок.

12. Подсветка на пульт – мощность лампы не более 40 Вт, желательно лампа из комплекта к микшерскому пульту или пантограф с лампой накаливания и с возможностью крепления в любом удобном месте.

13. Две  минидиск - деки Sony MDS-E 58 (обязательно с включенной функцией              A. Pause),по возможности,  включенные в стереоячейки пульта (если таковые имеются) и один CD-плеер (только для саундчека).

14. Две стойки под тарелки и одну crash или splash тарелку 

15. Два помоста размером 2Х3 метра и высотой 50 см. для DJ и перкуссиониста, cтол  для  DJ разм. 1 Х 2 метра, выс. 1 м.

16. Обязательно присутствие на площадке во время саундчека и концерта обслуживающего персонала, отлично знающего данную  аппаратуру в кол-ве не менее 2-х  человек на сцене и одного возле пульта, способных в кратчайшие сроки устранить любую неисправность, так же необходимо присутствие электрика.

Светотехническое обеспечение

«Пушки» - 2 шт. (не меньше), остальное по оснащению площадки, с обязательным присутствием режиссера по свету (включая репетицию),

Убедительная просьба проверять наличие наводок и фона в звуковом тракте при работе световых установок и при обнаружении проблем  устранять их до начала саундчека.

Вся звуковая и световая аппаратура, должна быть скоммутированна и готова к работе не позднее, чем за 4 (четыре) часа до начала концерта. 

По всем возникающим вопросам и предложениям убедительная просьба  связываться по телефону:


Орг. вопросы ****

Тех. вопросы (0482)  звукорежиссёр ////////////
КОММУТАЦИЯ ПУЛЬТА

Убедительная просьба сразу после получения райдера связаться со звукорежиссером для уточнения коммутации!

	№ канала
	инструмент
	источник
	 обработка

	1
	DJ-L
	line (di-box)
	 

	2
	DJ-R
	line (di-box)
	 

	3
	Percussion-L
	Shure SM 81
	Компрессор(insert)

	4
	Percussion-R
	Shure SM 81
	Компрессор(insert)

	5
	Electronic drum L
	line (di-box)
	

	6
	Electronic drum R
	line (di-box)
	

	7
	Key 1 L(привозим)
	line (di-box)
	 

	8
	Key 1 R(привозим)
	line (di-box)
	 

	9
	Key 2 L(ставите вы)
	line (di-box)
	 

	10
	Key 2 R(ставите вы)
	line (di-box)
	 

	11
	Key 3 L (ставите вы)
	line (di-box)
	 

	12
	Key 3 R (ставите вы)
	line (di-box)
	 

	13
	Guitar
	combo +ShureSM 57
	

	14
	Guitar Acоustic
	 line (di-box)
	

	15
	Back (keyboard)
	Shure SM 58
	Компрессор (insert)

	16
	Back(guitar)
	Shure SM 58
	Компрессор (insert)

	17
	
	
	

	18
	Main Voc 1
	Shure SM 58(радио)
	

	19
	Main Voc 2
	Radio (наш)
	

	20
	
	
	 

	21
	Mini Disc 1 L
	(A.pause)
	 

	22
	Mini Disc 1 R
	(A.pause)
	 

	23
	Mini Disc 2 L
	(A.pause)
	 

	24
	Mini Disc 2 R
	(A.pause)
	 

	25
	
	 
	 

	26
	Delay L
	 
	 

	27
	Delay R
	 
	 

	28
	
	 
	 

	29
	Hall  L
	 
	 

	30
	Hall R
	 
	 


