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 ООО «Промышленные Строительные Материалы» 

ИНН: 7802824100/ КПП: 780201001 / ОГРН: 1137847172132 

 194156, Санкт-Петербург, ул. Зеленогорская, д. 4А , 

офис 3 (домофон) Здание ЭЦ "Президент-Нева".

тел: +7 (812) 309 03 89, e-mail: store@echo-design.ru
Здравствуйте.

               Компания «Эхо-Дизайн»,  выполнила  акустический расчет для Вашего помещения в двух вариантах. Прилагаем к расчету план Вашего помещения со схемой расположения в нем акустических материалов.  
ЗАДАЧА АКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

           Акустический дизайн (расчет) - вид проектных работ, выполняемый методом моделирования. Результатом являются рекомендации по отделке объекта  материалами  компании Echo-Design для приведения акустических параметров к оптимальным, в соответствии с назначением объекта. Эти рекомендации включают в себя типы и площади необходимых отделочных материалов, дверей, штор, а также способы их крепления и расположения в пространстве помещения. Проектирование на раннем этапе строительства объекта позволяет с высокой точностью добиться желаемого результата и в конечном итоге экономит средства заказчика.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

	№
	  ДАННЫЕ 
	ПОКАЗАТЕЛЬ

	1
	Назначение помещения
	Комната для работы со звуком


НЕОБХОДИМОЕ ПРИВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
	№
	  РЕКОМЕНДАЦИИ
	ПОКАЗАТЕЛЬ

	1
	Приведение времени реверберации к показателю, с
	0,7

	2
	Площадь покрытия акустическими материалами, %
	60

	
	
	


МЕТОДИКА РАСЧЕТА:
1. Методика акустического дизайна помещений разработанная по заказу компании Echo-Design в Санкт-Петербургском Государственном Институте Кино и Телевидения

2. Собственный аутентичный перевод работ по дизайну помещений 
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Блацерна, П. Теория звука в приложении к музыке / П. Блацерна. - М.: Либроком, 2015

2.  Исакович, М. А. Общая акустика / М.А. Исакович. - М.: Главная редакция физико-математической литературы издательства "Наука", 1996
3.  Вуд, А. Звуковые волны и их применения / А. Вуд. - М.: ЛКИ, 2008. 
4. Генерация хаоса / А.С. Дмитриев и др. - М.: Техносфера, 2012
Визуализация.

Минимальный расчет


[image: image1.emf]Echoton Piramida 30 –

2  шт.

ECHOTON BassTrap Big 

280 (в углу) - 6 шт.

Echoton Piramida 30 –

3  шт.


Стоимость материалов.
Минимальный расчет.

1) Echoton Piramida 30 – 5 шт.*1300 = 6500 р.
2) Echoton BassTrap Big 280 – 6 шт. * 1650 = 9900 р.
3) Клей для акустического поролона – 1 шт. * 495 = 495 р.
ИТОГО : 16 895 р.00 коп.

Визуализация.

Оптимальный расчет


[image: image2.emf]Echoton Volna 20 (на 

потолке) – 2  шт.

Echoton Piramida 30 –

2  шт.

Echoton Diffuser – 2 

шт.

ECHOTON BassTrap Big 

280 (в углу) - 6 шт.

Echoton Piramida 30 –

2  шт.

EchoBlanket – 1  шт.


Стоимость материалов.

Оптимальный расчет.

1) Echoton Piramida 30 – 4 шт.*1300 = 5200 р.
2) Echoton BassTrap Big 280 – 6 шт. * 1650 = 9900 р.
3) Echo Blanket - 1 шт. * 11 500 = 11 500 р.
4) Echoton Diffuser – 2 шт. * 5300 = 10 600 р.
5) Крепления для диффузоров – 2 шт. * 70 = 140 р.
6) Клей для акустического поролона – 1 шт. * 495 = 495 р.
ИТОГО : 37 835 р.00 коп.

Рекомендации
1) Рекомендуем закрывать басовыми ловушками весь угол, от пола до потолка.

2) На пол рекомендуем положить ковер со средним ворсом.

3) Рекомендуем, закрывать окно акустической шторой, если это невозможно, рекомендуем использовать тяжелую штору.

Данный расчет учитывает только звукопоглощающие материалы для того, чтобы убрать эхо в помещении и обеспечить наилучшие акустические характеристики. Для того чтобы добиться максимально возможной звукоизоляции рекомендуем использовать звукоизоляционные панели. Например, Звукоизоляционная панель Ticho Praktisch. 
Тип панелей может быть изменен по Вашему желанию.
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Echoton Piramida 30 –2  шт.
ECHOTON BassTrap Big 280 (в углу) - 6 шт.
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Echoton Piramida 30 –3  шт.
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Echoton Volna 20 (на потолке) – 2  шт.
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Echoton Piramida 30 –2  шт.
Echoton Diffuser – 2 шт.
ECHOTON BassTrap Big 280 (в углу) - 6 шт.
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Echoton Piramida 30 –2  шт.
EchoBlanket – 1  шт.



