VOXFORMER 
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Voxformer - это полифункциональный плагин для вокального трека в формате PC/VST. Объединяя несколько качественных профессиональных  модулей, Voxformer был разработан как  абсолютно полное решение для обработки вокала - будь то  речь или пение.
Самая «крутая» особенность Voxformer - его однокнопочный вокальный компрессор. Используя всего одну кнопку, Вы можете получить плотный, открытый и профессионально звучащий голос в мгновение ока. Вы не будете волноваться об  отношении (ratio) компрессии, времени восстановления и времени атаки, а также  регулировке усиления (make-up), т.к. все это  автоматически  устанавливается фирменным алгоритмом компрессии. Кроме того, Voxformer оснащен двумя компрессорами такого типа, позволяя Вам применить их либо в двухдиапазоной, либо двухшаговой (последовательной) вокальной компрессии. Для компрессии с двумя диапазонами Voxformer разбивает аудиосигнал на две спектральных части посредством переключаемого фильтра кроссовера.
Voxformer также имеет de-esser с переключаемыми центральной частотой  и порогом. Также доступен  и шумоподавитель, который работает подобно компрессору и был разработан, чтобы  дать пользователю легкость в настройке при одновременном обеспечении превосходных звуковых результатов. Для тех, кто любит насыщенный вокальный трек, Voxformer оснащен специальным модулем с плавным старинным насыщением. Другая полезная вещь, которую может предложить Voxformer -модуль усиления  "присутствия",  который Вы можете использовать для добавления определенного «сияния» и создания объема в вокале.
Для упрощения управления по всем модулям обработки, Voxformer  позволяет прослушать то, что было удалено в процессе de-essing и  шумоподавления, а также то, что добавляется в модуле "присутствия".
Как завершающий штрих, Voxformer предлагает Вам, гибкий эквалайзер с 4 диапазонами (с выбором pre/post роутинга) и   отслеживаемый в реальном времени спектральный анализатор. Каждая полоса эквалайзера может быть переключена в режим параметрической, low-shelf, high-shelf, low-pass или high-pass эквализации.
Voxengo Voxformer имеет:
· Два встроенных вокальных компрессора 
· Переключаемый кроссовер (2 типа) 
·  Управляемый уровень сигнала 
· эквалайзер с 4 полосами 
· FFT анализатор в реальном времени  
· Асимметричная компрессия 
· Старинный модуль насыщения 
· De-esser  (2 типа) 
· Presence модуль 
· Модуль  шумоподавления 
·  Режим высококачественной обработки  
· "A-to-B" сравнения 
·  Обработка «моно-стерео» и «стерео-стерео» 
·  Поддержка любой скорости дискретизации 
· Фабричные предустановки 
· Внутренняя 64 битная точность  
· Фирменный программный код
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Переключатель "Presence" устанавливает позицию  модуля присутствия в пути прохождения сигнала. Значение по умолчанию - режим "Post", когда модуль присутствия обрабатывает сигнал после того, как он прошел кроссовер, компрессоры и de-esser, и  смешивается с результатом их действия. В режиме "Pre", модуль присутствия влияет на звук прежде, чем он попадает на кроссовер или компрессор, однако  смешивается  на той же самой стадии обработки, как в режиме "Post". В режиме "Pre", пики оригинального сигнала будут сохранены,  таким образом эффект модуля присутствия может звучать более ярко и  динамичнее.
"EQ Mode Pre/Post/Off" этот выключатель изменяет положение эквалайзера в пути сигнала или отключает его полностью. Специальная опция "PrePost" включает фильтры low-pass и high-pass в режим "Pre", а другие типы фильтров - в режим "Post".

"Asymm. C" (асимметричная компрессия) переключатель  разрешает т.н. асимметричное компрессирование, в котором положительная фаза сигнала будет обработана иначе, чем отрицательная его половина. Ламповое оборудование работает именно таким образом. Значение этого контроллера определяет силу асимметрии. Используя режим асимметричной компрессии, Вы можете избавиться от излишней компрессионной агрессии в голосе.  В то же  время, асимметричная компрессия имеет  своеобразный, уникальный звук с  сильным "аналоговым" привкусом. Этот режим лучше всего использовать в последовательном режиме компрессии (когда кроссовер выключен). Вы можете рассмотреть этот режим как дополнительный режим компрессии, который создает различную окраску голоса. Также заметьте, что в однополосном или  двухполосном режиме компрессии, алгоритм асимметрии  компрессирует одну половину формы волны  сильнее чем другую. При последовательной компрессии первый компрессор компрессирует одну половину формы волны, в то время как второй компрессор компрессирует другую половину.
Выключатель "Listen Output" позволяет Вам выбирать сигнал   для прослушивания. Заданная по умолчанию опция "Wet" дает общий выход эффекта. Опция "Dry" работает как режим обхода плагина. Опция "De-S Flt" включит Вам контроль Side-chain сигнала, идущего к модулю  de-esser.
Кнопка "High/Normal Quality" используется, чтобы переключить между нормальным и высококачественным режимом обработки. Высококачественный режим обработки  использует более высокую  дискретизацию с  2-x кратным пересэмплированием. Этот режим использует приблизительно в два раза больше ресурсов центрального процессора. "Auto"  режим отключает пересэмплирование при работе в реальном времени и включает его в процессе автономного сброса аудио. Пожалуйста, заметьте, что "Auto" режим  может не работать должным образом на некоторых хостах (если хост не сообщает, когда она переходит в  автономный режим обработки).
Выключатель "Force Mono" разрешает обработку только левого канала  (когда обрабатывается стереоматериал). Этот режим позволяет Вам сохранять 20-30 % мощи центрального процессора по сравнению с полной обработкой всего стерео. 
Примечание: Так как режим "Force Mono"  включен по умолчанию,  огибающая панорамирования аудио трека, там,  где вставлен Voxformer , не будет работать корректно. Решить этот вопрос просто: отключите режим "Force Mono".
Кнопка "Misc" показывает  панель управления различными настройками, о чем ниже.
На этом рисунке Вы можете видеть окно управления эквалайзера с  кнопками управления, координаты позиции курсора (в верхнем правом углу) и кривую спектроанализатора (светло-зеленый цвет).
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"Inv"  кнопка инвертирует усиление фильтров. Кнопка "Arrow Down" может использоваться, для уменьшения этого усиления. Кнопка "Arrow Up" наоборот, усиливает. "Rst" (сброс)  сбрасывает    настройку фильтров на 0 dB и отключает их.
"Spd" (скорость)  определяет скорость (средний коэффициент) спектроанализатора. . Переключатель "Slope"  (который градуирован в децибелах на октаву), позволяет Вам корректировать чувствительность  спектроанализатора   к  высоким частотам. Это может быть полезно, потому что  высокие частоты обычно  слабее выражены, нежели низкие частоты, и их настройка  может быть трудной задачей. Выбирая соответствующую установку, Вы можете дать компенсацию высоким частотам и заставить спектральный  график быть более  удобным для видимости.
Это изображение также показывает контрольные точки, которые могут быть перемещены  левой кнопкой мыши, для коррекции уровня  фильтра и его частоты (Вы можете дополнительно нажать  SHIFT для точной подстройки). Двойное нажатие на контрольной точке сбрасывает ее на  0 dB. Вы можете держать CTRL  во  время  перемещения данной точки, при этом программа позволит лишь вертикальное перемещение, т.е. коррекцию уровня. При нажатии  ALT и одновременном перемещении точки Вы будете корректировать  только частоту. Позиция контрольного пункта полностью соответствует состоянию фильтра в соответствии с цветом, отображенным внизу окна плагина.
Если выбраны несколько точек, и Вы дважды щелкните на любой из них, все они будут сброшены к 0 dB. При перемещении контрольной точки, Вы можете корректировать полосу частот фильтра, дополнительно удерживая правую кнопку мыши. Альтернативно, Вы можете использовать колесо мыши. Нажимая правую кнопку мыши, Вы можете изменять тип фильтра.
Щелкнув на контрольной точке  курсором мыши, точка тотчас будет   окруженная  зеленым кругом, и кривая частотной характеристики соответствующего фильтра станет зеленой. Оранжевая кривая на изображении выше показывает итоговую частотную характеристику всех работающих в настоящее время фильтров.
Вы можете также редактировать группы контрольных пунктов, выбирая их в  удобной Вам манере. Как только Вы начнете перемещаться по поверхности частотного экрана, в ответ на Ваше перемещение, появится блок отображающий область выбора. Все контрольные точки,  вошедшие эту область, станут выбранными. Позже Вы можете двигать группу выбранных точек (обведенных подчеркнутой штриховой линией) точно так, как  Вы бы работали с единственной точкой. Чтобы добавить точки к  выбранным, Вы  можете нажать  SHIFT перед началам перетаскивания по поверхности экрана. Чтобы снять выделение выбранных точек, просто щелкните где-нибудь  на поверхности частотного поля.
Параметры
Параметры Comp A и Comp B управляют количеством компрессии Компрессора A и Компрессора B, соответственно. Пожалуйста, заметьте, что измерители  уровня сигнала показывают количество  компрессии в децибелах. "Comp A" и кнопки "Comp B" могут быть синхронизированы с SHIFT и  ALT.
XOvr определяет частоту кроссовера между спектральными частями, которые будет сжаты Компрессором A и Компрессором B. Пожалуйста заметьте, что Вы можете повернуть этот параметр полностью вправо и отключить кроссовер и, тем самым разрешить последовательную обработку. Маленькая кнопка с числом,  выбирает тип фильтра кроссовера.  Например "1" даст более 'квадратный' звук с большим чувством 'старого стиля', а  "2" предложит Вам современный фильтр кроссовера с почти незаметной окраской.
Gain B управляет уровнем сигнала Компрессора B.
Saturate управляет силой эффекта насыщенности.
Deess определяет порог компрессор работающего как деэссер. Этот компрессор всегда работает в режиме с побочной цепью. Маленькая кнопка с числом выбирает тип алгоритма de-essing. Center определяет центральную частоту  в фильтре боковой цепи. Вы можете рассмотреть это de-esser как обычный компрессор без атаки и релиз-контроля. Заметьте, что, когда активен фильтр кроссовера  совместно с Компрессором B, de-esser обрабатывает  выход из   Компрессора B до того, как сигнал будет смешиваться с выходом из Компрессора A. Если фильтр кроссовера отключен , de-esser будет работать после Компрессора A или после  Компрессора B,  в  случае последовательной обработки  (фильтр кроссовера выключен). Также заметьте, что Вы можете контролировать эффект de-esser, выбирая соответствующую опцию  в "Listen Output".
Блок контроля Presence  корректирует параметры эффекта присутствия. Собственно само "присутствие" управляется компрессором Voxformer-типа, который обрабатывает сигнал на выходе, и который проходить полосовой фильтр с центральной частотой, определяемой параметром Center,   результат этой процедуры добавляется к общему сигналу  (усиление определяется значением Gain) на выходе.
Параметр Gate определяет порог модуля шумоподавителя. Предполагаем, что Вы будете использовать соответствующую опцию "Listen Output" при настройке этого параметра. Вы можете также ориентироваться по шкале  гейта, который показывает моменты, когда гейт открывается. Пожалуйста, заметьте, что эта шкала  не имеет никакой определенной градации.
Параметр In корректирует усиление входного уровня. Иногда полезно корректировать входной уровень, если Вы используете предустановку, созданную для другого уровня сигнала. Таким образом, Вам не нужно будет корректировать все другие параметры плагина.
Параметр Out управляет общим уровнем сигнала на выходе.
Метка между In и Out показывает различие (в dB) между сигналами на входе и выходе. Положительные значения подразумевают, что сигнал на выходе громче, чем входной сигнал. Специальная кнопка рядом метка кнопки станет красной, когда три последовательных клипа   обнаружены на каком-либо канале на выходе. Щелкните этой кнопкой, чтобы сбросить  ее в нормальное состояние.
Пожалуйста, также заметьте, что на выходе  Voxformer использует встроенный  DC фильтр, который помогает избегать  нежелательного низкочастотного фона.
Под кнопкой Misc расположена панель со следующими регуляторами.
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DS Ratio корректирует отношение в de-esser компрессоре  .
DS b/w  корректирует диапазон частот (инверсия Q) встроенного  фильтра в боковой цепи, используемого в de-esser.
Prsnc b/w корректирует диапазон частот (инверсия Q) фильтра в модуле присутствия.
Sat Bias определяет внутреннее смещение модуля насыщенности. Этот параметр позволяет Вам корректировать гармоническое содержание, произведенное насыщенностью.
Сатурация в плагине  отличается от таковой в Lampthruster и Warmifier которые дают весьма умеренное количество дисторшна и предназначены для  создания некоторого тонкого изменения аудиоматериала, в то время как модуль насыщенности Voxformer полностью искажает форму волны. Поэтому такое  насыщение вряд ли может быть  полезным в полном миксе. Однако встроенная сатурация  хороша для вокального или инструментального трека.
